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-  Mise en oeuvre : Pose clouée selon le DTU 51.1 ou pose collée selon 
le DTU 51.2

-  Choix QF3XX : Aspect de plancher, nœuds de gros diamètre ouverts
sans rebouchage, présence éventuelle d’aubier, de trace de cœur et 
de baguettes.

-  Epaisseur : Parquet massif de 23mm

- Couche d’usure : 9mm

- Classe d’usage : 34

- Largeur : 180mm

- Longueurs : longueurs variables de 500 à 2400mm

- Profi l : GO0 - sans chanfrein

-  Traitement : THT : Traitement thermique du bois 100% naturel. Ce 
procédé confère au bois une couleur chaude, dans la masse, ainsi 
qu’une stabilité dimensionnelle accrue.

-  Préparation de surface : parquet ayant subi en usine un processus 
de vieillissement afi n de lui conférer l’aspect d’un parquet ancien 
avec ses bords épaufrés et sa surface poinçonnée.

-  Finition : Huilée Référence n°23 : SAINT LAZARE - 2 couches d’huile 
hydro-uréthane à séchage UV 

-  Entretien : Entretenir avec une huile d’entretien et un savon spécial 
parquet

- Masse volumique : 650 kg/m3

- UPEC : U3sP3E1C1

- Réaction au feu : CFL-S1

- Résistance thermique : 0.132m²k°/W

-  Compatible plancher chauffant hydraulique et électrique basse 
température (collé en plein uniquement)

  Essence : Chêne 
100% PEFC 10-32-54

  Origine : 100% 
forêts françaises

 Fabrication :
Française, dans 
notre usine de 
Saint Amand en 
Puisaye (58)

  Labels qualité : 
-  NF parquet certifi é 

par le CTBA
-  Parquet de 

France 24G
- PEFC 10-32-54
-  Entreprise du 

Patrimoine Vivant

PARQUET CHÊNE MASSIF : SAINT LAZARE


